Power Systems & Solutions GmbH

Bedien- und Sicherheitshinweise
PSS Batteriepack
PSS-GT 1000662200

Bitte lesen Sie die Bedien- und Sicherh eitshinweise
vor dem ersten Gebrauch
sorgfaltig durch.
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Bedienhinweise Batteriepack PSS-GT 1000662200

Bitte vor er ster Inbetriebnahme
Aufkleber entfernen, Sicherung
einsetzen und Batterie mit
beiliegendem Ladegerat aufladen!

Bei langerer Lagerung oder
Nichtnutzung (> 1 Monat ) Sicherung
entfernen, ansonsten Batterie mit
eingesetzter Sicherung 1 x monatlich
aufladen.

Ladevorgang nur mit eingesetzter
Sicherung moglich!

(Lagerung siehe Seite 6)




Allgemeine Hinweise:

Der PSS Akku verfligt Gber einen integrierten Tiefen  tladeschutz, um eine Entladung
unter 29 Volt durch einen Verbraucher zu verhindern

Da jede Elektronik in geringem Umfang Strom verbrau  cht, sollte bei Nichtnutzung

oder Lagerung unbedingt die Sicherung der Batterie gezogen werden

da es sonst Uber den Zeitverlauf zur kompletten Ent  ladung der Batterie kommen kann
und diese somit irreversibel geschadigt wird.

Der PSS Batteriepack ist mit einem Sicherheitssiege | versehen.

Bei einem Bruch dieses Siegels, entfallen alle Haft  ungs- und Gewahrleistungsanspriiche.
Dieses gilt ebenfalls bei unsachgemalier Behandlung.

Sicherheitshinweise:

- Lesen Sie vor Gebrauch die vorliegenden Bedien- und Sicherheitshinweise
sorgfaltig durch.

- Klaren Sie lhre Kinder tber den Inhalt der Sicherhe itshinweise auf.

Weisen Sie Ihre Kinder insbesondere auf die Gefahr  en bei der Benutzung
von Batteriepacks hin.

- Schitzen Sie den Batteriepack vor Feuchtigkeit.

- Laden Sie den Batteriepack nicht __ im Freien.

- Schutzen Sie den Batteriepack vor hohen Temperature  n.

- Beachten Sie die Polaritat des Batteriepacks.

- Die Pole des Batteriepacks keinesfalls kurzschlie@e  n oder durch
metallische Gegenstéande Uberbriicken.

- Setzen Sie den Batteriepack keinen starken St6Ben o der mechanischen
Belastungen aus.

- Den Batteriepack keinesfalls 6ffnen.

- Nutzen Sie den Batteriepack niemals an hei3en oder  explosionsgeféahrdeten Orten.

- Beim Reinigen des Fahrrades ist der Batteriepack zu entfernen.

- Niemals einen Hochdruckreiniger, Dampfstrahler oder Wasserschlauch zur Reinigung
benutzen.

- Geben Sie lhren Batteriepack nur mit Kurzanleitung an Dritte weiter.

- Legen Sie nur den zugelassenen, aufladbaren Batteri  epack ein. Niemals einen
herkdmmlichen - nicht aufladbaren — Batteriepack e  inlegen, da dies zu Gesundheits-
und Personenschaden fuhren kann.

- Verwenden Sie den Batteriepack gemaf vorliegender K urzanleitung.

Entsorgung

- Alle Batterien und Batteriepacks sind getrennt vom allgemeinen Hausmill
Uber die staatlich vorgegebenen Stellen zu entsorg  en. Die sachgeméal3e Entsorgung
und getrennte Sammlung von Altbatterien dienen der Vorbeugung potenzieller
Umwelt- und Gesundheitsschaden.

- Ausfuhrliche Informationen zur Entsorgung lhrer Alt batterien, erhalten Sie bei
Ihrer Kommune oder Ihrem Mullentsorgungsdienst.

- Geben Sie lhren Batteriepack nur mit Kurzanleitung an Dritte weiter.



Laden

- Vor dem Ladevorgang unbedingt Sicherung einsetzen, da ansonsten die Batterie
nicht geladen wird!

- Laden Sie den Batteriepack nie in unmittelbarer Nah e von leicht entziindlichen
Materialien.

- Laden Sie den Batteriepack niemals bei Regen im Fre ien.

- Laden Sie den Batteriepack nicht in Badern oder Dus  chrdumen.

- Aufgrund der chemischen Reaktion erwarmt sich der B atteriepack beim Aufladen.
Besonders deutlich wird dies am Ende des Ladevorgan ges, dann fuhlt sich der
Batteriepack handwarm an. Wird der Batteriepack all  erdings richtig heil3,
liegt ein Defekt vor. Entfernen Sie in diesem Fall  das Ladekabel und die Sicherung.
Lassen Sie Batteriepack und Lader von einem autoris  ierten Fachmann oder vom
Hersteller Gberprifen.

- Benutzen Sie zum Laden ausschlief3lich das mitgelief  erte Ladegerat und machen
Sie sich mit der entsprechenden Bedienung des Gerd  tes vertraut.

- Laden Sie den Batteriepack nur im nachfolgend spezi  fizierten Temperaturbereich.

Ladetemperatur: 0°C- 40°C

- Der maximale Ladestrom betragt 1,5 A.

- Das Laden muss mit CC-CV (Konstantstrom — Konstants  pannung) erfolgen.

- Bei Nichtnutzung des Batteriepacks nach dem Ladevor gang, ist die Sicherung
unbedingt zu entfernen, da es nach langerer Lagerung zur kom  pletten Entladung
und somit zur irreversiblen Beschédigung des Batter iepacks kommen kann.

Entladen

- Entfernen Sie leicht entziindliche Materialien aus d  er Umgebung des Entladeortes und
vermeiden Sie starke Hitzebelastung von Aul3en.

- Benutzen Sie zum Entladen ausschlief3lich die vom He  rsteller empfohlenen
Gerate und machen Sie sich mit deren Bedienung vert  raut.

- Entladen Sie den Batteriepack nur im nachfolgend sp  ezifizierten Temperaturbereich.

Entladetemperatur: -20 °C- +45°C

- Aufgrund der chemischen Reaktion erwarmt sich der B atteriepack beim Entladen.
Besonders deutlich wird dies am Ende des Entladevor ganges, dann fuhlt sich der
Batteriepack handwarm an. Wird der Batteriepack all  erdings richtig heil3,
liegt ein Defekt vor. Entfernen Sie in diesem Fall  das Ladekabel und die Sicherung.
Lassen Sie Batteriepack und Lader von einem autoris  ierten Fachmann oder vom
Hersteller Gberprifen.

- Der maximale Entladestrom betragt: ca. 12 Ampere
- Die Entladeschlussspannung betragt: ca. 30 Volt
- Nach der Entladung, ist der Batteriepack unverzigli ch mit dem vom Hersteller

empfohlenen Ladegeratgerat aufzuladen.



Lagerung

- Lagern Sie den Batteriepack nur in den nachfolgend spezifizierten Temperaturbereichen.

Lagerung: (<1 Monat) - 20 °C -+ 50°C
Lagerung: (> 1 Monat) - 20 °C -+ 35°C

- Um Beschadigungen an der Batterie auszuschlieBen, d  arf der Batteriepack
nur in vollgeladenem Zustand und gezogener Sicherun g eingelagert werden.
- Bei Lagerung mit gezogener Sicherung, sollte der Ba  tteriepack
alle 6 Monate nachgeladen werden. Zum Laden Sicher  ung wieder einsetzen.
( Version 02 / 2009, Seite 5 — Laden der Batterie ).

Technische Daten der Batterie

- Batteriepack: PSS-GT 1000662200

- Typ: Lithium lonen

- Spannung: 30-41 V

- Kapazitat: 6,6 Ah

- Lastsicherung: 20 A max.

- Tiefentladeschutz: Abschaltung bei 29 V

- Gewicht: 1.660 gr.

- Male: 250 x 120 x 50 mm zzgl. Handgriff (bei Han dgriffversion)

Technische Daten des Ladegerates

- Typ: Lithium- lonen Battery Charger
- Geratespannung primar: 100-240V~50/60Hz36 W
- Geratespannung sekundar: 36V

- Ausgangsstrom: 700 mA

- Geratesicherung: T3,15A



